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Chères lectrices, chers lecteurs,

Voici maintenant 25 ans que l’alimentation
électronique – le plus souvent en haute
fréquence – a fait son entrée, à l’échelle
commerciale, dans les systèmes 
d’éclairage. Dès le départ, OSRAM, l’un
des leaders mondiaux de l’éclairage, a
été partie prenante dans cette technologie,
et a vendu plus de 200 millions de BE
dans le monde entier à ce jour. 

Le succès de la commercialisation de
tels produits implique, bien entendu, une
communication efficace. Depuis 15 ans,
ALIM-INFO informe, aux quatre coins 
du globe, les fabricants de luminaires, 
concepteurs lumière, intégrateurs et gros
consommateurs sur les toutes dernières
nouveautés en matière d’appareillages
électroniques, donnant des réponses aux
questions concernant leurs applications.
À ce jour, près d’un million d’exemplaires

ont été distribués aux acheteurs et décideurs de premier plan. 

L’utilisation des BE présente de sérieux atouts en terme de rentabilité : une plus
grande longévité, et aussi et surtout une économie d’énergie d’environ 25 %. À une
époque où les ressources énergétiques se raréfient, ce potentiel doit être exploité
plus intensément et plus vite, afin de réduire les facteurs qui ont un impact sur 
l’environnement, comme les émissions de CO2 et les changements climatiques. 

Ceci explique que, dans de nombreux pays – dont les États-Unis, le Japon, et 
surtout l’Europe – les ballasts conventionnels à fortes pertes soient interdits par la 
loi, également dans les systèmes d’éclairage. À partir du 21 novembre 2005, les
pays de l’UE ne seront plus autorisés à utiliser ces types de ballasts, (les ballasts 
ferromagnétiques de la classe énergétique C), qui équipent encore aujourd’hui plus
de 60 % des luminaires fluorescents. La solution, pour les remplacer : les ballasts 
ferromagnétiques « faibles pertes », ou, mieux encore, les ballasts électroniques. 

Outre leurs avantages en termes de rentabilité, les BE offrent aussi un confort accru,
en adéquation avec la place de plus en plus grande accordée à la variation et à la
gestion de l’éclairage : les systèmes de commande et de gradation de
demain permettront de modifier l’intensité, la vitesse de variation et la
couleur de la lumière, et ce en fonction de la tâche à accomplir, de 
l’ambiance et de l’environnement. 

Pour la communication avec les BE variables, l’interface DALI 
s’impose en raison de ses performances. Seule la conception du 
système d’alimentation de l’éclairage décidera du niveau de 
simplicité ou de complexité de sa mise en service et de son 
utilisation. La famille intelligente des BE variables QTi offre ici 
des atouts appréciables, car elle permet de couvrir plusieurs 
applications avec un seul luminaire. 

Je suis convaincu que, malgré ses 15 ans, ALIM-INFO reste 
une lecture intéressante, avec des informations sans cesse 
actualisées sur tout ce qui touche aux ballasts électroniques. 

Sincèrement vôtre  

Hans-Peter Birkhofer – Responsable Marketing Appareillages électroniques
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Les BE : une longue histoire

Comment imaginer aujourd’hui
une installation d’éclairage 
moderne sans ballasts 
électroniques ? Ils ont vu le
jour au moment de la  crise du
pétrole – et donc de l’énergie
– des années 70 qui, dans 
de nombreux domaines 
techniques, a obligé à trouver
des solutions permettant 
de mieux exploiter l’énergie 
et a déclenché des activités
accrues de recherche et 
de développement sur le 
fonctionnement à haute 
fréquence de lampes à
décharge basse pression – et
donc des lampes fluorescentes
et fluocompactes. OSRAM –
qui, dès le départ, a été partie
prenante dans cette évolution
– se consacre depuis 25 ans
avec succès à l’étude, à la
production et à la distribution
des produits de ce segment
du marché. 

Une efficacité en 
amélioration continue

L’augmentation de 
la fréquence, dans
une plage se situant
entre 20 et 60 kHz,
a eu pour effet
d’accroître d’environ
12 % l’efficacité 
de la décharge de
plasma, et de 
réduire de 10 
à 15 % les 
déperditions 
totales, surtout

25 ans de succès planétaire
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Les BE OSRAM, toujours à la pointe de la technique 

dans les ballasts, ce qui s’est
traduit par une économie
d’énergie avoisinant les 25 %.
Ce mode de fonctionnement
offre d’autres avantages : 
une réduction du scintillement
et l’élimination de l’effet 
stroboscopique. 

Les grandes étapes dans le
développement des BE

Le premier ballast électronique
commercialisé par OSRAM
était un modèle semi-
électronique pour démarrage
à froid, doté d’une grosse 
bobine d’impédance destinée
à filtrer les harmoniques. Il
pouvait alimenter des tubes
fluorescents T12 de 40 W 
ou T8 de 36 W. 

Depuis lors, les avancées
technologiques n’ont cessé 
de se succéder : ballast 
entièrement électronique 
avec filtre actif d’harmoniques,
démarrage à chaud optimisé,
utilisation de circuits intégrés
– depuis les IC jusqu’aux
HVIC, en passant par les
ASIC. Et enfin, le domaine
d’application des appareillages
électroniques a été élargi à
d’autres lampes : tubes T8,
lampes fluocompactes, tubes
T5, lampes à décharge haute
pression, lampes halogènes
très basse tension et diodes 
électroluminescentes. 

Des visions d’avenir, grâce
à l’électronique

Les solutions d’éclairage 
de demain seront surtout 
conditionnées par les systèmes
à alimentation électronique,
qui se distinguent par leur 
efficacité énergétique, leur 
intelligence dans l’identification
et la surveillance des lampes,
et leur dynamisme. 

Outre les systèmes d’éclairage
à commande et à régulation
centralisées, le concept de 
l’« éclairage personnalisé » 
est appelé à gagner en 
importance. L’éclairage 
pourra désormais être modulé
individuellement en quantité
(flux lumineux) et en qualité
(couleur de la lumière), 
en fonction de la tâche à 
accomplir ou de l’humeur 
de l’utilisateur.

Réjouissons-nous de toutes
ces chances que nous 
offre l’électronique, grâce 
auxquelles nous pourrons 
jouir demain d’un éclairage
encore meilleur !

Hans-Peter Birkhofer, 
OSRAM Munich

Parallèlement, des efforts 
particuliers ont porté sur la
miniaturisation des appareils,
sur les ballasts capables 
d’alimenter plusieurs lampes,
et sur des variantes destinées
à d’autres régions, comme
l’Amérique du Nord ou l’Asie.

Nul doute que ce chemin 
a été couronné de succès, 
comme le prouvent les 
quelque 200 millions de BE
vendus par OSRAM dans le
monde entier durant ces 25
dernières années. 

Des chances et des risques 

Les atouts de l’alimentation
électronique des lampes 
résident en premier lieu dans
leur rentabilité : économies
d’énergie, meilleur rendement
du système, plus grande 
longévité des lampes et 
surveillance permanente 
de ses paramètres. Mais 
elle apporte également un 
confort accru : démarrage 
« en douceur », faibles 
scintillements, pilotage de
l’éclairage, mélange des 
couleurs et intégration dans
les bâtiments intelligents. 

La technologie
électronique ...
hier et 
aujourd’hui
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QTi – le BE intelligent
Gradables et non gradables – mais tous de la même famille

alimentées par un seul et 
même BE, par exemple FH 
28 W HE et FQ 54 W HO 
(fig. 1). De ce fait, les QTi sont
véritablement des BE à la fois
multi-lampes et multipuissance.

Tous les membres de la famille
QTi possèdent, bien entendu,
une multitude d’autres atouts
(voir les caractéristiques).  

Pour un concept de 
luminaires modulaire

Grâce à leurs caractéristiques
identiques énumérées 
ci-dessous, les différents 
produits de la famille QTi
d’OSRAM permettent de 
réaliser des luminaires 
modulaires. 

• Dimensions identiques 
du boîtier (fig. 2)
pour une lampe : 
360 mm x 30 mm x 21 mm,
pour 2 lampes : 
425 mm x 30 mm x 21 mm;

• Dimensions identiques des
entraxes de fixation ;

• Câblage identique sur toutes
les versions à une lampe ou
deux lampes (fig. 3) ;

• Bornier « combi-wiring »
pour câblage manuel ou 
automatique. 

Ces caractéristiques identiques
des ballasts QTi offrent les
avantages suivants : 

• un seul luminaire de base
suffit pour plusieurs tubes
T5 de même longueur ; 

• Moins de stock chez 
les grossistes et chez 
les fabricants ;

• Pas de risque d’erreur de
lampes entre HE et HO. Les
tubes T5 de même longueur
sont automatiquement 
identifiés selon leurs 
paramètres nominaux.

Une efficacité lumineuse
accrue

Basée sur un micro-contrôleur,
la circuiterie innovante de la
famille des QTi permet pour 
la première fois d’intégrer la
technologie « cut-off » 
également dans les versions
gradables des BE. Au niveau
du câblage, le préchauffage
est désormais séparé de la
tension nominale de service
de la lampe, et il s’arrête
quand celle-ci a atteint un flux
lumineux supérieur à 80 %.
Les modèles non gradables
arrêtent le système de 
chauffage permanent du 
filament dès que la lampe
s’est allumée. 

Fig. 2.
Dimensions 
des versions 
de BE QTi à une
lampe (en haut)
et à deux lampes 
(en bas) 

Fig. 3. Schéma de câblage des BE QTi à une lampe (en haut) et à deux lampes
(en bas)

HE 14 W
HO 24 W
HE 21 W
HO 39 W
HE 28 W
HO 54 W
HE 35 W
HO 49 W
HO 80 W

HE 14 W / HO 24 W
HE 21 W / HO 39 W
HE 28 W / HO 54 W
HE 35 W / HO 49 W / HO 80 W

Une gamme complète de
ballasts QTi

En lançant ses ballasts 
électroniques intelligents
QUICKTRONIC INTELLIGENT
– les QTi –, OSRAM propose
pour la première fois une
gamme complète, qui inclut
des modèles gradables et non
gradables, utilisables avec
une interface 1 .. 10V ou DALI.

Une famille pleine de 
ressources

Une particularité de tous les
membres de la famille QTi, 
qui les rend particulièrement 
faciles d’utilisation, réside
dans le fait que toutes les
lampes fluorescentes T5 de
même longueur, mais de 
puissances différentes – tant
dans les versions FQ...HO 
que FH...HE – peuvent être

Fig. 1. L’utilisation des BE QTi permet de réduire
les modèles de luminaires pour lampes T5
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Une combinaison gagnante :
DALI et Touch DIM

Après l’installation des 
luminaires, la combinaison 
de DALI et de Touch DIM, et
donc la commande à l’aide
d’un simple bouton poussoir
sur un appareil gradable comme
sur le QTi DALI … DIM, 
permet à l’utilisateur de réguler
simplement son éclairage. 
OSRAM propose des 
composants supplémentaires
parfaitement adaptés, comme
par exemple des capteurs 
qui permettent de réguler 

automatiquement le niveau 
lumineux en fonction de la 
luminosité naturelle et de la 
présence des personnes ou
des touches ou récepteurs 
radio qui permettent une
transmission sans fil des ordres
de variation, très utile en 
rénovation (fig. 5).  

Fig. 6. La famille des BE QTi à une ou
deux lampes, en version gradable et
non gradable.

La technologie cut-off se 
traduit par : 

• une plus longue durée de
vie des lampes, 

• une augmentation de 
l’efficacité lumineuse, grâce
à une température plus 
basse des lampes (fig. 4),

• une diminution de la 
chaleur dégagée par 
le luminaire, et donc une 
réduction de la sollicitation
de la climatisation.

Nous sommes intraitables
sur la qualité 

La condition essentielle 
d’une qualité supérieure 
réside dans des composants
de toute première qualité, 
tels que nous les utilisons 
systématiquement dans les
ballasts intelligents QTi. C’est
également au plus haut niveau
que cette famille de ballasts
garantit une coupure de 
sécurité, ou une coupure en
cas de défaillance ou à la fin
de vie d’une lampe, avec 
surveillance individuelle des 
filaments, et le test « fin de 
vie » n° 2, c’est-à-dire avec
détection asymétrique de
puissance. 

Il va sans dire que les QTi
possèdent la fonction 
« relamping », qui leur 
permet de se remettre 
automatiquement en marche
après le remplacement d’une
lampe : la nouvelle lampe 
est alors automatiquement 
identifiée et alimentée selon
ses caractéristiques nominales
(pas besoin de reset).  

QTi : une famille à votre
service 

Outre leur « esprit de famille »,
les ballasts QTi – dans 
leurs variantes gradables et
non gradables – présentent 
d’autres qualités très 
intéressantes. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur internet
à l’adresse www.osram.com/qti. 

Chez OSRAM, c’est bien 
entendu le client qui est au
centre de notre attention.
C’est pourquoi nos spécialistes
des QTi se feront un plaisir de
répondre à toutes questions
individuelles sur ces BE 
intelligents par courrier 
électronique. N’hésitez pas 
à les contacter à l’adresse
QTIMK@osram.de 
ou par téléphone à notre ligne
technique 0890 712 067 
(0,15 € TTC/min.).

Cornelia Fürst et
Michael Hani, 
OSRAM Munich

Fig. 4. Optimisation
du flux lumineux
maximum grâce 
à la technologie 
« cut-off »

Les caractéristiques de la famille QTi, en résumé

• Identification automatique et fiable de la lampe à alimenter

• Tension nominale de 220 V à 240 V

• Fréquence réseau 0 Hz, 50 Hz à 60 Hz

• Labels de conformité ENEC et VDE-EMV 

• Fonctionnement optimal de toutes les lampes homologuées 
à caractéristiques nominales EN 60929

• Technologie « cut-off » 

• Coupure de sécurité automatique en fin 
de vie des lampes ou en cas de défaut  
(coupure de sécurité EoL T.2)  

• Remise en marche automatique après le remplacement 
d’une lampe (relamping) 

• Hauteur : 21 mm et borne « combi wiring » pour câblage manuel
ou automatique 

• Câblage identique pour les versions à une ou deux lampes 

• Dimensions identiques pour toutes les versions à une ou 
deux lampes : 
360 mm x 30 mm x 21 mm (une lampe)
423 mm x 30 mm x 21 mm (deux lampes)

• Déparasitage selon EN 55015 et EN 55022

cut
off
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Fig. 5. Composants
supplémentaires 
Touch DIM 
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Seuls ou en groupe
La simplicité même : les BE DALI pour une multitude d’applications 

Une fonctionnalité qui s’est
imposée

L’interface DALI (Digital 
Addressable Lighting Interface)
pour la communication 
des BE gradables s’impose 
largement auprès 
des concepteurs et des 
prescripteurs. 

Rien d’étonnant à cela : la
gestion d’éclairage est non
seulement beaucoup plus 
facile à planifier et à installer
avec l’interface DALI, mais 
elle s’avère en outre nettement
plus fonctionnelle que les 
systèmes utilisés avec une 
interface 1…10 V. 

Une fonctionnalité 
systématique 

Le principe de la gestion 
de l’éclairage avec DALI est 
l’interaction entre le contrôleur 
de lumière et les ballasts 
électroniques. Ceux-ci peuvent
être adressés tous ensemble
(broadcast), par zones 
ou individuellement par le 
contrôleur, en fonction de
l’application souhaitée et des 
options proposées par le 
contrôleur de lumière. 

Avec l’interface DALI, il n’est
plus obligatoirement nécessaire
d’adresser chaque BE 
individuellement, mais 
seulement lorsqu’il est probable
que la pièce soit un jour utilisée
à d’autres fins. Des zones
d’éclairage modulables, et 
indépendantes du câblage
seront ainsi configurables à 
volonté. 

Pour les applications dans 
lesquelles les zones 
d’éclairage sont configurés en
fonction du câblage, on peut
recourir à des contrôleurs de
lumière DALI à sorties de type
« broadcast ». 

La gamme de produits des 
systèmes de gestion de
l’éclairage d’OSRAM est
structurée selon une logique
systématique, ce qui permet
de sélectionner pour chaque
application le ballast DALI 
adapté, doté des fonctions 
répondant exactement 
aux exigences spécifiques
données.   

Gradation et scénarios 
lumineux avec Touch DIM

Sur les ballasts DALI de la
dernière génération d’OSRAM
– les QUICKTRONIC 
INTELLIGENT – un contrôleur
de lumière est déjà intégré,
par le biais de la fonction
Touch DIM, pour des 
applications locales. 

Des solutions d’éclairage à
gradation manuelle peuvent
être réalisées avec le QTi 
DALI, en le connectant à un
bouton poussoir d’éclairage 
classique. Une intensité 
lumineuse définie est 
mémorisée dans le BE par

double clic sur le bouton
poussoir, et est ainsi protégée
contre l’effacement lors de
pannes de secteur.   

En complétant le système 
par un capteur de luminosité
et de mouvements, on obtient
des luminaires individuels 
intelligents qui adaptent 
automatiquement leur niveau
d’éclairage à la lumière 
ambiante (fig. 1). Le détecteur
de mouvements intégré éteint
automatiquement la lumière
après 15 minutes si plus 
personne ne se trouve dans 
la pièce. 

La gradation sans fil, avec
la fonction Touch DIM radio

Pour les applications dans 
lesquelles il est impossible ou
compliqué de relier un BP –
comme c’est le cas lors 
de la réfection d’édifices 
historiques, ou pour les 
bureaux aux parois en verre,
les ballasts QTi DALI peuvent
être combinés à un système
radio sans fil (fig. 2). 

L’éclairage est alors commandé
par un BP radio sans piles 
(et sans entretien), basé sur 
la technologie innovante du
cristal piézoélectrique. 

Cette solution permet d’accéder
à toute les fonctionnalités de 
« Touch DIM » et du « capteur
Touch DIM ». 

Fig. 2. Variation sans fil avec QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI et des boutons
poussoirs sans fil et sans piles (pas d’entretien)

Fig. 1. Les ballasts QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI permettent également une
gestion de l’éclairage sans contrôleur supplémentaire

QTi DALI

Capteur de luminosité et
de mouvements 

Récepteur radio 

BP radio Capteur de luminosité et
de mouvements
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Des capteurs qui se font
tout petits

C’est pour les luminaires 
de très petite taille, qui ne
peuvent recevoir que des 
capteurs extrêmement 
compacts, qu’a été conçu le
contrôleur de lumière DALI
MULTI 3 (fig. 3). Il s’agit du
plus petit capteur combiné de
luminosité et de mouvements
fabriqué en série, qui déploie
tous ses talents par exemple
dans les luminaires individuels
intelligents. Les BE DALI qui y
sont connectés fonctionnent
en groupe, et n’ont pas 
besoin d’être adressés 
individuellement. 

DALI permet de visualiser 
non seulement les états 
des lampes et les valeurs 
de gradation actuelles, 
mais aussi de faciliter la 
maintenance des bâtiments. 

Une garantie de versatilité 

Les ballasts gradables de
qualité supérieure, tels que le
QUICKTRONIC INTELLIGENT
DALI d’OSRAM sont à la base
de solutions fonctionnelles de
gestion de l’éclairage.

En fonction de l’application,
les BE QTi DALI travaillent 
soit de manière autonome,
grâce à la fonction Touch DIM 
intégrée, sans contrôleur de
lumière supplémentaire, 
soit en interaction avec les 
contrôleurs de lumière qui leur
correspondent exactement,
choisis dans la gamme 
de produits de gestion de 
l’éclairage d’OSRAM. Dans 
le cas d’un édifice entier, les
BE QTi peuvent être intégrés
dans le système de gestion 
du bâtiment par le biais 
de passerelles DALI de 
fournisseurs partenaires et ainsi
être piloté et géré en même
temps que la climatisation, les
volets, etc.. 

Avec le QTi DALI, les fabricants
de luminaires et les concepteurs
disposent d’un système 
pouvant servir de base à des
solutions fonctionnelles de
gestion de l’éclairage, tant au
niveau du luminaire qu’à celui
de l’immeuble entier. 

Rainer Wrenger, 
OSRAM Munich

Fig. 3. DALI MULTI 3,
avec capteur de 
luminosité et de
présence, à 
l’encombrement 
extrêmement réduit

On peut ainsi générer un
changement très rapide et 
dynamique des couleurs, ou
bien, au contraire, des fondus
lents et fluides, en fonction 
de l’application souhaitée. 
La séquence de couleurs peut
être programmée de manière
simple et très conviviale par 
le biais de la télécommande 
à infrarouge. 

DALI : l’accord parfait avec
la domotique 

Aujourd’hui, les solutions de
gestion de l’éclairage pour
des bâtiments entiers mettant
en œuvre des BE gradables 
se doivent d’être réalisées
avec une interface DALI. Rien
d’étonnant, si l’on considère
les nombreux atouts de ce 
système : solution intégrée
économique, simplicité
d’installation et de planification,
et possibilité de réaliser 
des zones d’éclairage 
modulables, sans coûts 
supplémentaires. 

De nombreux partenaires 
de systèmes de domotique 
proposent des gateways 
pour relier les BE DALI à leurs 
systèmes dans leur gamme 
de produits. 

Grâce à  DALI, les 
compétences des deux corps
de métier que sont l’éclairage
et la domotique sont, pour 
la première fois, nettement
séparées mais fonctionnent
parfaitement ensemble 
(fig. 5). Il n’est plus obligatoire
de déterminer les groupes
d’éclairage avant l’installation,
ce qui facilite considérablement
la planification et l’installation. 

Une configuration simple
des applications à lumière
colorée 

Pour les applications utilisant
la lumière colorée RVB, le
contrôleur de lumière DALI
EASY à séquenceur RVB 
intégré garantit une grande
simplicité d’installation et 
de configuration (fig. 4). 
La séquence de couleurs 
est composée à partir 
de quatre scénarios 
lumineux programmables 
individuellement (valeurs de
mélange de couleurs RVB) et
d’un temps de fondu variable.

Fig. 4. DALI EASY permet de réaliser facilement des solutions RVB fonctionnelles

Fig. 5. Nette séparation des compétences entre la domotique et DALI

Contrôleur

1 zone d’éclairage

Connecteur en Y pour élargissement
du champ de détection 

(4 capteurs au maximum)

Capteur orientable 
de luminosité et de 
mouvements     

Capteur fixe 
de luminosité et de
mouvements   

4 zones d’éclairage

Contrôleur

Récepteur IR 

Télécommande
IR   

Lampes fluores-
centes colorées 

Modules LED 

extensible

Gestion de l’éclairage Interface des BE  

EIB, LON,
Ethernet 

DALI  

1er étage
Pièce 2

Luminaire A

Touche de 
commande 

Capteur de
luminosité 

Retour
d’infos 
lampe     

Passerelle
et 

contrôleur
de lumière

max.
64 BE    

max. 16 zones d’éclairage       



Des modules flexibles en
rubans qui sortent de 
l’ordinaire 

Pour l’éclairage d’un plateau
de télévision, tous les atouts
des modules en ruban 
LINEARlight Colormix Flex
sont pleinement exploités,
comme par exemple : 

• minceur et légèreté,

• design moderne,

• faible consommation 
d‘énergie,

• faible dégagement de chaleur,

• grande flexibilité,

• couleurs très intenses,

• possibilité de séparation en
sous-modules de 20 cm de
longueur seulement,

• pilotable par l’intermédiaire
des consoles d’éclairage
traditionnellement utilisées
dans l’éclairage scénique,

• intégration facile dans les 
plateaux de verre (fig. 4),
podiums, colonnes de 
décoration ou panneaux.

Pour l’ensemble de la 
décoration du plateau, 
l’éclairage est désormais 
assuré par quelque 400 m de
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LINEARlight Colormix Flex
OS-LM10L-RGB – dont 336 m
rien que dans les 560 colonnes
alimentées – et par 130 
convertisseurs OPTOTRONIC
OT 75/220-240/24 et 130 
variateurs OT RGB 3-Channel
DIM. Afin d’obtenir une 
ambiance lumineuse parfaite,
un convertisseur mis au point 
par Medientechnik Duwe
transforme le signal d’entrée
DMX 512 en un signal 
de commande 1… 10 V
décryptable par le OT RGB 
3-Channel DIM. 

Tout est dans la technique

Optimisés spécialement pour
la variation des LEDs, les 
contrôleurs OT RGB 3-Channel
DIM présentent ainsi une 
multitude d’avantages : 

• jusqu’à 48 W de puissance
connectée, par canal, pour
des modules de 24 V ; 

• trois circuits de gradation
1…10 V indépendants 
permettant de piloter 
individuellement chaque
couleur ;

• la variation se fait selon le
principe de la modulation
d’amplitude (PWM) à une
fréquence de 350 Hz, 

convenant bien à la 
sensibilité des caméras ;

• changement de couleurs 
extrêmement rapide 
grâce au convertisseur
DMX512/1…10 V.

Les LED font leur show

Dans le paysage télévisuel 
allemand, ce décor de plateau
basée sur des LED RVB 
est unique en son genre, 
tant par sa forme que par 
ses dimensions. Le concept 
a déjà fait ses preuves dans 
les émissions suivantes de 
la chaîne NDR :   

• NDR-Jahresquiz,

• NDR Quizshow,

• Wer hat´s gesehen?

• Der große NDR-Test.

Les possibilités fonctionnelles
offertes par les éléments 
de décoration constitués de 
carreaux lumineux, de colonnes
et de tubes de 2 m de long et
de 30 mm de diamètre, tous
équipés de LED, ainsi que
l’excellente expérience faite
avec ce système, ont incité 
la chaîne à l’utiliser également
pour d’autres émissions, et
notamment :

• Paroli,

• NDR-Nordabend,

• les éliminatoires du Grand
Prix « Germany 12 Points »
et 

• le « Countdown Grand Prix »
de la Spielbudenplatz à
Hambourg.

L’envie d’aller plus loin

L’enregistrement d’une 
multitude d’émissions a 
suscité à chaque fois un écho
positif de la part de la NDR.
Rien d’étonnant que la chaîne
ait souhaité recourir à un con-
cept analogue basé sur les
LED également pour d’autres 
émissions. Si l’on considère en
outre l’intérêt déjà manifesté
par d’autres chaînes TV, 
on peut s’attendre à voir
s’accroître l’utilisation des
LED pour les studios de
télévision, d’autant plus que,
comparée à la création de 
décors spéciaux pour chaque
format d’émission, cette 
solution permet de réaliser
des économies substantielles
de coûts.  

Pour l’éclairage du plateau du
journal télévisé de la première
chaîne ARD, la décision de 
recourir également aux LED
est d’ores et déjà prise. Cette
émission retransmise en direct
par la NDR – l’une des plus
importantes en Europe – 
passe jusqu’à 13 fois par jour,
365 jours par an. On utilise ici
des modules blanc et RVB 
LINEARlight Colormix Flex.

Frank Beeken,
OSRAM Allemagne

Fig. 4. Un jeu télévisé 
de la NDR, baigné dans 
le bleu symbole de 
la chaîne grâce au
rétroéclairage par LED.



Un éclairage tendance aux
multiples atouts

Produit tendance par 
excellence, les diodes 
électroluminescentes 
constituent un véritable pôle
d’attraction à tous les grands
salons de l’éclairage. Désireux
d’exploiter l’énorme potentiel
offert par cette source de 
lumière compacte, le secteur
de l’éclairage investit 
constamment dans le 
développement de nouveaux
produits. Les LED faisant de
plus en plus d’adeptes parmi
les architectes, les concepteurs
lumière et les ingénieurs, 
nombreux sont les projets dans
lesquels ce type d’éclairage
innovant peut développer tous
ses talents. Les LED possèdent
en effet une multitude d’atouts :
dotées d’une grande longévité,

modules LINEARlight Colormix
LM01M-RGB, met en valeur 
le contenu de la cave à vin. 
La possibilité d’une mise en
couleur dynamique permet 
en outre de créer des effets
changeants dans la salle. 

Le module Colormix se 
compose d’une LED RVB
dotée de trois puces, pour 
les couleurs fondamentales
rouge, vert et bleu. Elles sont 
gradables via le système 
de commande OT RGB 
3-Channel, ce qui permet
d’obtenir une grande 
diversité de nuances. 

En arrière-plan : une 
technologie optimisée

Tant dans les chambres de
l’hôtel que dans le restaurant,
les modules LED sont 
alimentés par le convertisseur
OPTOTRONIC OT 75/220-
240/24. Cette technologie 
intelligente d’alimentation 
en courant, et ses 
caractéristiques parfaitement
adaptées au système, 
notamment la protection 
réversible en cas de court-
circuit, de surcharge ou de
surchauffe, garantissent un
fonctionnement optimal des
modules de LED. 

Basée sur des modules de 
LED et des BE OPTOTRONIC,
la solution intégrée conçue
par OSRAM pour ce contexte
spécifique a permis de 
générer une atmosphère qui
fait honneur au nom de l’hôtel :
Prestige. 

Werner Diewald,
OSRAM Espagne, et 
Dr. Thomas Dreier, 
OSRAM Munich

cible, propre à éveiller l’intérêt
du client potentiel et à générer
en outre une atmosphère 
favorisant son bien-être.

C’est ainsi que l’équipe de
Comercial Eléctrica Girona, 
à laquelle avait été confiée la
réalisation d’un aménagement
propre à séduire la future 
clientèle de l’hôtel Prestige, 
a misé sur un design créatif 
et sur l’usage des LED. Situé
dans le nouveau centre 
commercial de Gran Via, 
à proximité du Parc des 
Expositions de Barcelone,
l’hôtel dispose de 160 
chambres dotées de tout le
confort moderne, visant à 
rendre le séjour de ses clients
aussi agréable que possible.
La particularité des chambres
réside dans leur polyvalence :
en l’espace de 10 minutes,
chacune d’entre elles peut 
être transformée en bureau. 

Des modules flexibles dans
les chambres 

Dans la chambre, un module
LED flexible LINEARlight 
Flex LM10A-B1 bleu a été 
intégré dans le sol, sous le 
lit, pour créer une ambiance 
lumineuse relaxante. 

La chambre et la salle de
bains sont séparées par un
élément décoratif, dans lequel
sont également intégrés des
modules LINEARlight Flex
LM10A-W1 – blancs. Cet 
élément a une double fonction :
fournir un éclairage permettant
de s’orienter, et souligner le
partage de la pièce. 

Au restaurant : souligner
les contours 

Dans le restaurant de l’hôtel,
l’éclairage des contours en
couleurs, réalisé avec des 
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Prestige et atmosphère 
Les LED font la différence dans l’aménagement hôtelier

elles ne sont pas gourmandes
en énergie, ne dégagent 
que peu de chaleur, ont un 
encombrement réduit, sont
très résistantes aux chocs,
aux vibrations et aux 
manœuvres répétées, et ne
génèrent aucun rayonnement
UV ni infrarouge.

Un impératif : se démarquer

Surtout dans les villes qui
comptent un grand nombre
d’hôtels, de restaurants, de
bars, de discothèques et de
centre commerciaux, les 
concepteurs et architectes 
misent sur un design original,
combiné à de nouvelles 
technologies. Face à une offre
abondante, chaque réalisation
doit en effet avoir un caractère
bien spécifique, adapté à sa

Les modules LED LINEARlight Colormix LM01M-RGB garantissent une  parfaite
mise en valeur de la cave à vin – et ainsi  de tout le restaurant.


