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Efficience énergétique : lampes, BE et systèmes de gestion de l’éclairage tracent la voie 

La directive Écoconception : un objectif

Un contexte qui fait réfléchir
L’impact de l’activité humaine sur le 
climat est un fait scientifiquement 
avéré. Telle est la conclusion du  
4e rapport de synthèse du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), publié  
en trois parties depuis février 2007.  
Il faut s’attendre durant ce siècle à  
un réchauffement planétaire moyen 
se situant entre 1,4 et 5,6 °C. Afin  
de minimiser les effets de ce phéno
mène, l’Union européenne s’est en-
gagée – en se basant sur le Protocole 
de Kyoto entré en vigueur en 2005 – 
à réduire de 20 % ses émissions de 
CO2, à l’horizon 2020. Diverses pistes 
sont explorées pour atteindre cet ob-
jectif. L’une d’entre elles est d’accroître 
l’efficience énergétique des installa-
tions d’éclairage

Privilégier l’éclairage à éco
nomies d’énergie potentielles 
Aujourd’hui, quelque 12,4 % de la con
sommation d’énergie primaire dans  
le monde sert à générer de l’énergie 
électrique. Sur ce chiffre, la part  
absorbée par l’éclairage se monte,  
à l’échelle mondiale, à environ 19 %  
– ce qui correspond à quelque  

2 700 TWh/an, soit 2,53 % de l’énergie 
primaire totale. En France, cette pro-
portion est encore de 10 %. 
C’est pour améliorer l’efficience éner-
gétique que l’UE a adopté la directive 
« Écoconception » (2005/32/CE) sur 
la conception écologique des produits 
consommateurs d’énergie (Ecodesign 
of Energy using Products : EuP). Avec 

Fig. 1. Grâce aux mesures d’application de la directive EuP, maîtres d’ouvrage et concepteurs disposeront de systèmes à forte efficience énergétique pour leurs solutions 
d’éclairage. (Photo : Rainer Hofmann, photographe)

Fig. 2. Constituant la base de luminaires intelligents affichant une consommation en veille de moins de 0,5 W, 
le contrôleur d’éclairage MULTIeco est un produit d’avenir, conforme à la directive EuP.
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Les exigences et conséquences découlant des mesures d’application de la directive EuP : quels produits, de 
quelle efficience, seront disponibles à l’avenir pour la conception de systèmes et les solutions d’éclairage ? 

les mesures d’application de cette  
directive, qui entrent progressivement 
en vigueur, l’Union européenne s’est 
dotée d’un instrument concret propre 
à atteindre les objectifs définis en 
matière de protection climatique. Ce 
que l’on entend par « écoconception », 
c’est la prise en compte, dès la con-
ception d’un produit, de l’impact qu’il 
aura sur l’environnement durant tout 
son cycle de vie. 

Un objectif ambitieux
Il est prévu de bannir du marché tous 
les produits inefficients. Ainsi, seuls 
des produits offrant une bonne effici-
ence énergétique pourront être utilisés 
dans les systèmes d’éclairage (fig. 1). 
À cet effet, les règlements d’application 
de la directive Écoconception définis-
sent des exigences essentielles en 

matière d’efficience énergétique, que 
le fabricant doit respecter lors de la 
conception des produits (lampes,  
appareillages et systèmes de gestion). 
Cela garantit l’efficience et un rende-
ment élevé des composants. Dans 
les mesures d’application, il est prévu 
une introduction progressive de divers 
critères d’efficience. Les conséquen
ces qui vont en résulter pour les  
lampes fluorescentes et appareillages 
destinés à l’éclairage de bureaux et 
de locaux industriels sont résumées 
dans le tableau ci-dessous. 
Les lampes, BE et systèmes de  
gestion de l’éclairage à forte effici-
ence énergétique constituent la base 
essentielle d’une conception de 
l’éclairage tournée vers l’avenir et, 
bien entendu, de solutions d’éclairage 
innovantes.  

De la créativité, pour des  
solutions efficientes 
Les nouvelles technologies pour les 
ballasts électroniques et les modules 
de gestion de l’éclairage constituent 
la condition nécessaire pour pouvoir 
exploiter les potentiels prescrits  
par l’UE en matière d’économies 
d’énergie. Un excellent exemple de 
solutions innovantes est le nouveau 
contrôleur d’éclairage DALI MULTIeco 
d’OSRAM qui, si nécessaire, élimine 
totalement la consommation en veille 
des ballasts électroniques dimmables 
QUICKTRONIC DALI. Combiné à un 
capteur de lumière et de présence,  
le contrôleur de ces luminaires intelli-
gents réduit la dissipation en veille à 
moins de 0,5 W (fig. 2). Cet appareil 
permet d’ores et déjà de réduire les 
dissipations en veille, même avec  
des BE qui ne sont pas conformes 
aux exigences applicables à partir  
de 2012. On rappellera que les lumi-
naires mis en circulation à cette date 
devront tous pouvoir être équipés de 
BE conformes à la troisième étape  
ou être « compatibles » avec eux. 
Une recommandation à ce sujet est 
actuellement élaborée par le CELMA 
et par l’ELC.  

L’heure reste aux innovations
À l’avenir aussi, OSRAM entend faire 
avancer le développement de produits 
à forte efficience énergétique, et  
proposer ainsi des lampes, BE et sys
tèmes de gestion de l’éclairage qui, 
utilisés intelligemment, permettront 
non seulement de réduire la consom-
mation en énergie des solutions 
d’éclairage, diminuant ainsi les coûts 
d’électricité et d’exploitation – au 
grand  bénéfice des utilisateurs et  
exploitants –  mais aussi de baisser 
les émissions de CO2 – pour le plus 
grand bien de l’environnement. 
Le développement des produits reste 
donc un défi pour OSRAM, et une 
évolution passionnante pour l’utili
sateur. Fidèle à son principe, à savoir 
vous tenir au courant des toutes  
dernières avancées, alim-info sera la 
plate-forme qui vous informera des 
tous nouveaux produits et vous ren
seignera sur les nouvelles consignes 
pertinentes. 

Rainer Wrenger, 
OSRAM Munich

Étape	 Composants 	E xigences et conséquences

Étape 3	 Lampe	� Suppression progressive des lampes  
à partir de 		  CFL à 2 plots (magnétiques)  
2017		
	 Ballasts	� Calcul de la valeur limite de rendement des ballasts 

selon une nouvelle formule :
		  nVG = 0,71…0,91, en fonction de la puissance.
		  Seuls sont autorisés les ballasts de la catégorie		
		  d’efficience énergétique A1 BAT, A2 BAT et A2.
		  (sauf applications spéciales)
 
	 Luminaire	� Tous les luminaires doivent être équipés avec les BE  

de l’étape 3

Étape 2 	 Lampe	 Suppression progressive des lampes T10 et T12
à partir de
2012
	 Ballasts	 BE dimmable : puissance en veille < 0,5 W
	
	 Luminaire	� Valeurs énergétiques limites du luminaire = somme  

des valeurs limites de tous les ballasts et appareils de 
commande utilisés

		  Les luminaires doivent être équipés avec les BE  
		  de l’étape 3, à l’exception des luminaires d’indice  
		  de protection supérieur à IP4x

ı

Étape 1  	 Lampe 	 Suppression progressive des lampes  
à partir de		  T5 et T8 de Ra < 80
2010		  Suppression progressive des lampes fluorescentes  
		  T8 « Halophosphate » 
  
	 Ballasts 	 Ballasts EEI = min. B2
		  BE dimmables : EEI = min. A1 et puissance en veille < 1 W
		  Pour les nouvelles lampes : EEI = min. A3
		  Nouvelles catégories (supplémentaires) d’efficience
		  énergétique améliorée A1 BAT, A2 BAT

	 Luminaire	 Dissipation en veille =somme des valeurs limites
		  de tous les ballasts utilisés

<

>
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Les lampes T5 HO CONSTANT  
désormais dimmables jusqu’à  
1 % avec QTi DALI DIM ou  
QTi DIM
Jusqu’à présent, il n’était pas tout à 
fait possible de varier l’intensité des 
lampes fluorescentes T5 HO CONS
TANT, qui offrent un flux lumineux 
très élevé (90 %), dans toute la plage 
de température comprise entre  
5 et 70 °C. La nouvelle génération  
des BE dimmables QUICKTRONIC 
INTELLIGENT d’OSRAM, avec inter-
face DALI ou 1… 10 V, dispose d’un 
circuit intégré Powerboost, qui per-
met de varier l’intensité des lampes 

En bref

Brochure technique  
POWERTRONIC : pleins feux sur 
les lampes aux halogénures  
métalliques 
Spots, plafonniers, luminaires versions 
à une ou à deux lampes, sont autant 
d’applications pour les lampes aux 
halogénures métalliques, de 20 W  
à 150 W : avec la famille POWER
TRONIC PTi, OSRAM propose le  
ballast électronique adéquat pour 
chacune de ces applications. 
Tout ce qu’il faut savoir sur l’utilisation 
des BE POWERTRONIC est rassemblé 
dans la nouvelle brochure technique. 
Les sujets qui y sont abordés sont très 
diversifiés, allant des conseils pour 
l’intégration ou l’installation ou pour  
la conception du luminaire jusqu’aux 
normes applicables. Facilement  
compréhensibles, tout en étant très 
professionnelles, ces informations  
aideront chacun à avoir un aperçu  

Un système optimisé, pour une  
efficience énergétique maximum
Un accord parfait, pour une efficien
ce énergétique optimale : c’est ce 
qu’offrent les nouveaux ballasts élec-
troniques QUICKTRONIC QT-T/E 
1x14-17 HE, 2x14-17 HE et QT DALI-
T/E 1x14-17 DIM HE, 2x14-17 DIM HE 
associés aux lampes fluocompactes 
– nouvelles, elles aussi – DULUX T/E 
11 W, 14 W et 17 W HE. Axée sur 
l’économie d’énergie, cette combi
naison permet une réduction de la 
consommation d’électricité pouvant 
atteindre 30 % par rapport aux lam-
pes DULUX classiques D/E associées 
à des BE QUICKTRONIC. 
Les variantes QT-T/E HE et QT DALI-
T/E DIM HE présentent de nom-
breuses caractéristiques positives : 
•	 �durée de vie pouvant atteindre  

50 000 h (pour Tc = 75 °C et 10 % 
de taux de défaillance maximum) ;

•	 �démarrage de la lampe, avec pré-
chauffage optimal du filament en 
0,5 s ;

•	 �convient pour les systèmes 
d’éclairage soumis à des allumages 
répétés ;

•	 �allumage fiable de la lampe entre 
–20 °C et +50 °C ;

•	 �plage de variation : 3 % à 100 % 
avec la version DALI ;

•	 �classification énergétique  
du CELMA : 

	� EEI = A1 pour BE DALI,  
A2 pour l’autre ;

•	 �coupure de sécurité automatique 
en fin de vie de la lampe ou cas  
de défaillance ;

•	 �remise en circuit automatique  
après un changement de lampe ;

•	 �convient pour l’éclairage de  
secours (DC).

HO CONSTANT jusqu’à 1 % de flux 
lumineux. Ainsi les lampes qui se  
teintent en rose ou qui s’éteignent 
sont désormais de l’histoire ancienne. 
Dès la mise sous tension, les nou-
veaux BE QTi reconnaissent s’il s’agit 
d’une lampe CONSTANT ou d’une 
lampe HO normale. Il est donc dé
sormais possible d’obtenir un niveau 
de variation de 1 %, sans restriction, 
avec des lampes fluorescentes T5 
HO CONSTANT de 24 W, 39 W, 54 W 
et 80 W, ainsi qu’avec les lampes  
fluocompactes DL 40 W HO CONS
TANT, DL 55 W HO CONSTANT et  
DL 80 W HO CONSTANT. 
Il va sans dire que ces systèmes  
lampes-BE bénéficient, eux aussi,  
de notre fameuse garantie System+. 
www.osram.com/system-guarantee

rapide des lampes à décharge HCI 
d’OSRAM. La brochure peut être  
téléchargée sous : 
www.osram.com/ecg-downloads-pt
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La plage de température élargie de la nouvelle lampe T5  
HO CONSTANT (b) par rapport à la LUMILUX® T5 HO (a)
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