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LEDVANCE™ Downlight S |

Avantages |
Alternative a I'’halogéne 20W
Optique 80° |
Alimentation 230V |
Faible profondeur
d’encastrement : 13mm
Diametre d’encastrement :
68 mm |
T° : 3000 et 4000 K

Ef cacité lumineuse 50 Im/W/|
Flux lumineux 325 Im

Applications |
Eclairage d’accentuation :
étageres, rayonnage, mobiliqr

LEDVANCE™ Downlight M

Avantages

Alternative a I’halogéne 35/50W

Optiques 12° et 36°
Alimentation électronique
précablée incluse
Profondeur d’encastrement :

LEDVANCE™ Downlight L

Avantages

99 mm (60°) et 103 mm (100°)Alternative aux lampes CFL _
18W, 26W et halogéne 50/75WEDVANCE™ Downlight XL

Diamétre d’encastrement :
68 mm

Orientable +/- 20°

T° : 3000 et 4000 K

Ef cacité lumineuse 50 Im/W
Flux lumineux 700 Im

Applications
Eclairage général :
hall d’accueil, magasin

Optique 60° et 100°
Alimentation 230 V
Profondeur d’encastrement :
93 mm

Diameétre d’encastrement :
120 mm

T° : 3000 et 4000 K

Avantages

Alternative aux downlights CFL
2x26W

Optiques 60° et 100°
Alimentation 230 V

Profondeur d’encastrement :

Ef cacité lumineuse 55 Im/W 150 mm

Flux lumineux 1000 Im

Applications

Eclairage général :

hall d'accueil, vestibule,
commerce

Diameétre d’encastrement :
175 mm

T° : 3000 et 4000 K

Ef cacité lumineuse 50 Im/W
Flux lumineux 1600/2000 Im

Applications

Eclairage général : hall
d’accueil,

magasin,

couloir
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