
Fiche de données gamme de produits

Lok-it! Power Series (PS)
HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving
head fixtures in the Entertainment marketplace.

Domaines d'application

_ Architecture & Architainment

__
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Fiche technique

Données électriques Données photométriques Dimensions & poids

Description produit Tension
nominale

Intensité
nominale

Flux
lumineux
nominale

Temp. de
couleur

Ra Indice
de rendu
des
couleurs

Diamètre Longueur

Lok-it! 1000/PS 850 V 8 A 85000 lm 6000 K >80 280 mm 1125 mm

Lok-it! 1000/PS Blue 850 V 118 A 75000 lm 7200 K >70 2800 mm 1125 mm

Lok-it! 1000/PS Brilliant 850 V 118 A 82000 lm 6000 K 95 2800 mm 1125 mm

Lok-it! 1400/PS Brilliant 955 V 147 A 118000
lm

6000 K >93 2800 mm 1200 mm

Lok-it! 1700/PS 845 V 20 A 135000
lm

6000 K >92 2800 mm 1210 mm

Lok-it! 1800/PS Brilliant 880 V 205 A 148000
lm

6000 K >92 2850 mm 1210 mm

Lok-it! 2000/PS Brilliant 108 V 185 A 165000
lm

6000 K 95 2850 mm 1210 mm

Durée
de vie

Environmental information
Information according Art. 33 of EU
Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Description produit Distance
culot /
foyer
lumineux
(LCL)

Ecartement des
électrodes

Durée
de vie

Date of Declaration Primary Article
Identifier

Lok-it! 1000/PS 56,0 mm 5,5 mm 750 h 06-03-2024 4008321788368 |
4052899965157 |
4052899561830

Lok-it! 1000/PS Blue 56,0 mm 5,5 mm 750 h 06-03-2024 4052899965171

Lok-it! 1000/PS Brilliant 56,0 mm 5,5 mm 750 h 06-03-2024 4052899382947 |
4052899965164 |
4052899568266

Lok-it! 1400/PS Brilliant 60,0 mm 5.3 mm 750 h 06-03-2024 4052899965195 |
4052899557994

Lok-it! 1700/PS 60,0 mm 5.2 mm 750 h 06-03-2024 4052899965201 |
4052899561854

Lok-it! 1800/PS Brilliant 60,0 mm 5.2 mm 750 h 06-03-2024 4062172040518 |
4062172047081

Lok-it! 2000/PS Brilliant 1000 h 07-03-2024 4062172166546 |
4062172169561

Description produit Candidate List
Substance 1

Declaration No. in
SCIP database

Lok-it! 1000/PS No declarable
substances contained

In work

Lok-it! 1000/PS Blue No declarable
substances contained

No declarable
substances contained

Lok-it! 1000/PS Brilliant No declarable
substances contained

In work
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Description produit Candidate List
Substance 1

Declaration No. in
SCIP database

Lok-it! 1400/PS Brilliant No declarable
substances contained

In work

Lok-it! 1700/PS No declarable
substances contained

In work

Lok-it! 1800/PS Brilliant No declarable
substances contained

In work

Lok-it! 2000/PS Brilliant No declarable
substances contained

No declarable
substances contained
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Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes Lok-it! ne doivent
fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission
d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité
spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le
dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d’utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Fiche de données gamme de produits

__

mai 1, 2024, 16:07:38 © 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.
Lok-it! Power Series (PS) Page 4 sur 4


