
Connexion plus efficace que la prise 12V Câble de 2 m de long pour une mise en
place facile

Compatible avec tous les mainteneurs de
batterie OSRAM Solar

Plus facile et plus propre à connecter que
les pinces à batterie, tout en fournissant
une connexion plus efficace que la prise

12V

Parfait pour l'entretien à long terme de
la batterie

Fournit un lien permanent entre
l'appareil de maintenance solaire et la

batterie du véhicule pour une
maintenance à long terme

Entretien de batterie solaire pour véhicules

Les  véhicules  modernes  ont  une  batterie  qui  s'épuise

légèrement mais constamment. Ils sont truffés de systèmes

électriques qui fonctionnent en permanence, même lorsque

le  contact  n'est  pas  établi.Les  alarmes,  les  dispositifs

d'immobilisation et la surveillance des serrures sont des

exemples  de  systèmes  fonctionnant  en  arrière-plan  qui

peuvent  entraîner  une  décharge  de  la  batterie  même

lorsque  le  véhicule  n'est  pas  utilisé.L'OSPOBD  est

compatible avec les systèmes de maintenance de batteries

solaires  OSRAM  OSP500,  OSP1000  et  OSP2000  pour

permettre une connexion via le port OBDII du véhicule pour

une connexion plus efficace plutôt que via la prise 12V.Il

fournit un lien permanent entre un panneau solaire et votre

batterie pour une maintenance à long terme de la batterie.
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Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique) Solar battery maintainer cable

Informations générales sur le produit

Référence de commande OSPOBD

Physical Attributes & Dimensions

Longueur 2000 mm

Largeur 48.0 mm

Hauteur 20.0 mm

Dimensions & poids

Longueur câble d’alimentation 2.0 m

Donnée produit supplémentaire

Utilisation recommandée avec Motorcycle, Car, SUV, Van, Small Truck

Raccordement à la batterie OBD Connector

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)

Liste des substances candidate Substance 1 Lead

N° CAS de la substance 1 7439-92-1

Instruction d'utilisation sûre L'identification de la substance de la liste candidate
est suffisante pour permettre une utilisation sûre de
l'article..

Numéro de déclaration dans la base de données SCIP 9ca9aa98-2153-4666-8e81-39160acb07cb
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Données logistiques

Code produit Description produit Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions
(longueur x largeur x
hauteur)

Volume Poids brut

4062172404594 BATTERY charge
SOLAR Cable

Etui carton fermé
1

165 mm x 45 mm x
138 mm

1.02 dm³ 161.00 g

4062172404600 BATTERY charge
SOLAR Cable

Carton de
regroupement
10

255 mm x 230 mm x
195 mm

11.44 dm³ 1895.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Données de téléchargement

Dossier

User instruction
BATTERYcharge

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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