
Grand manomètre analogique Câble d'alimentation à enrouleur de 3 m Grande et puissante lampe LED pour
éclairer l'espace de travail

Contrôle facile de la pression à distance
pour un gonflage précis

Le câble d'alimentation à enroulement
souple permet de remballer facilement

et de ne pas faire de nœuds

Pour les gonflages dans l'obscurité, la
grande lampe LED est conçue pour

éclairer la zone de travail sans avoir à
repositionner le gonfleur

Gonflage puissant, précis et facile des pneus

Voici  l'OSRAM TYREinflate  2110,  la  combinaison  de  la

simplicité et de la puissance pour un gonflage des pneus

sans  soucis.  Ce  gonfleur  avancé  est  doté  d'un  grand

manomètre analogique facile à lire, offrant des mesures de

pression précises à chaque fois.  Le câble d'alimentation

12V de 3 m à enrouleur permet un rangement rapide et

ordonné, tandis que le support de stockage de valve intégré

garantit  que  les  capuchons  de  valve  restent  en  place

pendant  l'utilisation.

Conçu dans un souci de commodité, le tuyau de gonflage

de 60 cm est  soigneusement rangé dans l'unité,  et  trois

adaptateurs  de  valve  polyvalents  sont  logés  en  toute

sécurité à l'intérieur, prêts pour une variété de tâches de

gonflage. Les boutons larges et intuitifs facilitent l'utilisation

de l'appareil et sa puissance permet de gonfler un pneu de

13 pouces en seulement 4 minutes. 1)2)

Compact, fiable et convivial, l'OSRAM TYREinflate 2110 est

la solution pour les conducteurs qui apprécient la précision

et l'efficacité sur la route.
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Fiche technique

Information produit

Temps de gonflage 4.0 min

Pression max. 6.9 bar

Longueur du tuyau d’air 60 cm

Longueur du câble d’alimentation 3.0 m

Taille de l’écran 50 mm

Unités de mesure PSI, bar

Précision (bar) ±0.1 bar

Débit (l/min) tbc

Informations générales sur le produit

Référence de commande OTI2110

Données électriques

Puissance nominale 120 W

Tension d’alimentation 12 V

Source d’alimentation 12 V DC

Physical Attributes & Dimensions

Longueur 220.0 mm

Largeur 105.0 mm

Hauteur 152.0 mm

Température

Niveau sonore (dB) 85 dB

Donnée produit supplémentaire
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Affichage Analogue

Utilisation recommandée avec Motorbike, Car, Small Van

Capacités

Accessoires Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes

Protection 10 A

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)

Liste des substances candidate Substance 1 Lead

N° CAS de la substance 1 7439-92-1

Instruction d'utilisation sûre L'identification de la substance de la liste candidate
est suffisante pour permettre une utilisation sûre de
l'article..

Numéro de déclaration dans la base de données SCIP 7fd425a7-0e8b-450d-96ad-7bff2ce486b7

Données logistiques

Code produit Description produit Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions
(longueur x largeur x
hauteur)

Volume Poids brut

4062172411752 TYRE inflate 2110 Etui carton fermé
1

224 mm x 109 mm x
164 mm

4.00 dm³ 964.00 g

4062172411769 TYRE inflate 2110 Carton de
regroupement
4

350 mm x 232 mm x
244 mm

19.81 dm³ 4177.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Données de téléchargement

Dossier

User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

User instruction
TYREinflate 2110

Informations légales
1)Basé sur le gonflage d'un pneu de 13" à plat à 2,4 BAR

Fiche de données produit

__

Fiche de données produit | TYREinflate 2110 septembre 9, 2026, 10:52:52
© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés. Page 3 sur 4

https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/transform/32c37d99-24e4-4e13-b339-0daaf0a023ba/TYREinflate-2110
https://look.ams-osram.com/transform/32c37d99-24e4-4e13-b339-0daaf0a023ba/TYREinflate-2110
https://look.ams-osram.com/transform/32c37d99-24e4-4e13-b339-0daaf0a023ba/TYREinflate-2110


2)Les mesures de la pression des pneus et le gonflage des pneus à la pression optimale doivent toujours être effectués sur
des pneus froids

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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