
Compatibilité de taille de moteur Puissance de la batterie Fonction Powerbank
Pour démarrer les véhicules 12 V avec
des moteurs essence jusqu’à 6 L et des

moteurs diesel jusqu’à 3 L.

Batterie Lithium Cobalt puissante de 13
000 mAh

Chargement des appareils électroniques,
y compris des smartphones et des

tablettes

Prenez la route à votre manière avec OSRAM

Le  OSRAM  BATTERYstart300  booster  de  démarrage

compact  Lithium Cobalt  LiCoO2 pour véhicules 12 V de

petite à moyenne taille, jusqu’à 6 L essence et 3 L diesel.

Plus  petit  que  la  plupart  des  boosters  de  démarrage

typiques, le BATTERYstart300 est une solution compacte

sans compromis sur la puissance. Il comprend des pinces

de  sécurité  intelligentes  pour  protéger  le  booster  de

démarrage, l’utilisateur et le véhicule grâce à la protection

contre  l’inversion  de  polarité,  les  pics  de  tension  et  les

courts-circuits, ainsi qu’une fonction boost pour donner un

supplément de puissance si nécessaire.

Livré avec une lampe LED lumineuse et une fonctionnalité

power  bank,  qui  permet  de  charger  des  appareils

électroniques en déplacement -  il  suffit  de connecter  un

chargeur USB-C et  la fonction power bank s’activera.

Fiche de données produit

BATTERYstart 300

Boosters de démarrage
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Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique) Démarreurs au lithium

Rendement Better

Cylindrée recommandée pour moteur essence (jusqu’à) 6 l

Cylindrée recommandée pour moteur diesel (jusqu’à) 3 l

Prises USB 2,1 A 2

Prise 12 V n/a

Informations générales sur le produit

Référence de commande OBSL300

Données électriques

Intensité nominale 300

Intensité en pointe 1500

Physical Attributes & Dimensions

Longueur 168.0 mm

Largeur 88.0 mm

Hauteur 33.0 mm

Donnée produit supplémentaire

Type de batterie LiCoO2

Capacité de la batterie 13000 mA

Type de charge USB-C

Durée de la charge 3 hr

Fonction batterie de secours Oui

Fiche de données produit
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Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)

Liste des substances candidate Substance 1 Lead

N° CAS de la substance 1 7439-92-1

Instruction d'utilisation sûre L'identification de la substance de la liste candidate
est suffisante pour permettre une utilisation sûre de
l'article..

Numéro de déclaration dans la base de données SCIP ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7

Données logistiques

Code produit Description produit Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions
(longueur x largeur x
hauteur)

Volume Poids brut

4052899620483 BATTERY start 300 Etui carton fermé
1

214 mm x 132 mm x
96 mm

2.71 dm³ 868.00 g

4052899620568 BATTERY start 300 Carton de
regroupement
4

282 mm x 232 mm x
224 mm

14.65 dm³ 3752.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Données de téléchargement

Dossier

User instruction
BATTERYstart

Movie application
BatteryStart How to Video (ITA)

Movie application
BatteryStart How to Video (EN)

Product movie
OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

Informations légales
Conseils d’utilisation :

Pour des informations d’application détaillées et des graphiques, veuillez consulter la fiche produit.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.
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https://look.ams-osram.com/m/356e35021a818ef/original/BATTERYstart.pdf
https://look.ams-osram.com/m/356e35021a818ef/original/BATTERYstart.pdf
https://look.ams-osram.com/m/356e35021a818ef/original/BATTERYstart.pdf
https://look.ams-osram.com/m/34781d0199108def/original/BatteryStart-How-to-Video-ITA.mov
https://look.ams-osram.com/m/34781d0199108def/original/BatteryStart-How-to-Video-ITA.mov
https://look.ams-osram.com/m/34781d0199108def/original/BatteryStart-How-to-Video-ITA.mov
https://look.ams-osram.com/m/3705afb1a8df1c4a/original/BatteryStart-How-to-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/3705afb1a8df1c4a/original/BatteryStart-How-to-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/3705afb1a8df1c4a/original/BatteryStart-How-to-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/1ee657051bc7808e/original/OSRAM-BATTERYstart-300-Product-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/1ee657051bc7808e/original/OSRAM-BATTERYstart-300-Product-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/1ee657051bc7808e/original/OSRAM-BATTERYstart-300-Product-Video-EN.mp4


Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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