
Résolution 1080p Champ de vision grand angle de 140°
Vidéo haute définition en résolution 1080p Offre une perspective grand angle, capturant davantage de la

route et de ses environs dans chaque image. Cela améliore
votre conscience de la situation et offre une couverture

complète pour une sensation de sécurité accrue pendant la
conduite.

Caméra embarquée avancée avec une vision claire de chaque
détail

La caméra embarquée OSRAM ROADsight 2500 1080p se

distingue par sa combinaison de fonctionnalités avancées et

son design convivial. Son écran compact de 2” garantit une

utilisation facile sans occuper trop d'espace, tandis que son

support  à  ventouse réglable  offre  une grande flexibilité,

permettant de positionner l'appareil exactement où vous en

avez besoin. Avec une résolution d'écran de 1920 x 1080p

et un taux de 30 FPS, vous pouvez vous attendre à une

qualité vidéo claire et fluide. Le champ de vision de 140°

capture  une  vaste  zone,  vous  assurant  de  ne  manquer

aucun  détail  important.

Fonctionnant efficacement dans une plage de tension de 8-

30V, cet appareil est compatible avec divers véhicules. Le

capteur  G  détecte  automatiquement  les  collisions  et

enregistre les fichiers pour éviter toute perte de données en

cas d'incidents imprévus. Le mode stationnement enregistre

des vidéos jusqu'à 30 secondes lorsque le véhicule est à

l'arrêt.

La  fonction  HDR  améliore  la  qualité  d'image  dans  des

conditions de contraste élevé, garantissant des séquences

claires en lumière variée. Le microphone et haut-parleur

intégrés  permettent  l'enregistrement  audio  et  la  lecture,

ajoutant  une  couche  supplémentaire  de  détails  à  vos

vidéos.
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Il prend en charge une capacité allant jusqu'à 128 Go grâce

à  son  port  Micro  SD,  offrant  un  espace  de  stockage

généreux pour vos vidéos. Le câble d'alimentation USB-C

assure  une  connexion  fiable  et  utilise  une  interface

moderne.

Conçu  pour  une  installation  facile  sans  nécessiter  de

câblage  complexe,  son  design  élégant  comprenant  un

écran facilite son utilisation, tout en restant fonctionnel et

esthétique. L'enregistrement haute résolution assure que

chaque détail est capturé clairement, tandis que la fonction

de protection contre les collisions apporte une tranquillité

d'esprit en sauvegardant automatiquement les fichiers en

cas de collision.
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Fiche technique

Information produit

Product legal advice 1 1) Pour connaître les conditions précises, veuillez
consulter le site suivant : www.osram.com/am-
guarantee

Product legal advice 2 2) Please note: The use of dashcams may be subject
to specific legal regulations, particularly with regard
to data protection and personal rights. As regulations
across Europe are not harmonized, there are varying
rules regarding the admissibility of video recordings.
Before using the device for the first time, whether
domestically or abroad, we recommend familiarizing
yourself with the applicable legal requirements in the
respective country

Précision 1080p

FPS 30  1)

FOV 140º  2)

Taille de mémoire jusqu’à 128 GB

G-Sensor Oui  3)

GPS Non

1) Frames per second

2) Field of View

3) Shock sensor

Physical Attributes & Dimensions

Longueur 58.0 mm

Largeur 30.0 mm

Hauteur 58.0 mm

Accessoires fournis

Câble USB pour alimentation Oui

Outil de démontage de garniture dans la boîte Oui
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Hard wire Kit Non

Caractéristiques matérielles

Type de montage 3M™ Adhesive fitting

Taille d’écran 2"

Écran tactile Non

Fonctionnalités du logiciel

High Dynamic Range Oui

Microphone Oui

Time lapse feature Non

Mode stationnement Oui

Tamperproof lockable Micro SD Card slot Non

Rear Camera FOV N/A

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)

Liste des substances candidate Substance 1 Lead

Instruction d'utilisation sûre L'identification de la substance de la liste candidate
est suffisante pour permettre une utilisation sûre de
l'article..

Numéro de déclaration dans la base de données SCIP Dans le travail

Données logistiques

Code produit Description produit Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions
(longueur x largeur x
hauteur)

Volume Poids brut

4052899633834 ROADSIGHT 2500
CAM

Etui carton fermé
1

140 mm x 75 mm x
102 mm

1.07 dm³ 238.00 g

4062172420235 ROADSIGHT 2500
CAM

Carton de
regroupement
4

296 mm x 166 mm x
132 mm

6.49 dm³ 1452.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Données de téléchargement

Dossier
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User instruction
ROADsight 2500 Dash Camera HD 1080p

User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Informations légales
Pour des conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobilesVeuillez noter :
L'utilisation de caméras embarquées peut être soumise à des réglementations légales spécifiques, notamment en ce qui
concerne la protection des données et les droits personnels. Étant donné que les réglementations à travers l'Europe ne sont
pas harmonisées, les règles concernant l'admissibilité des enregistrements vidéo varient. Avant d'utiliser l’appareil pour la
première fois, qu'il soit à domicile ou à l'étranger, nous vous recommandons de vous familiariser avec les exigences légales
applicables dans le pays concerné.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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