
Temps de gonflage rapide Grand affichage analogique Adaptateurs inclus
Gonflez le pneu à la pression souhaitée

en environ 4,5 minutes**
Surveillez facilement la pression en
BAR, PSI ou kPa avec une barre de

progression claire

Adaptateurs inclus pour les équipements
sportifs et les objets gonflables de loisirs

Gonfleurs primés OSRAM – qualité de confiance à un prix
compétitif

Le  OSRAM TYREinflate  ESSENTIAL  est  votre  solution

compacte et pratique pour un gonflage rapide et sans effort

des  pneus.  Conçu  pour  une  utilisation  quotidienne,  ce

gonfleur de pneu analogique fiable peut gonfler un pneu de

voiture standard de 13 pouces en seulement 4,5 minutes,

ce qui le rend parfait pour les urgences ou les vérifications

de pression  de routine.  Le  manomètre  analogique clair,

avec des indications en PSI et BAR, permet des lectures

rapides et précises d'un simple coup d'œil, vous permettant

de gonfler en toute confiance à chaque fois.

Conçu pour la praticité, le OSRAM TYREinflate OTI611ESN

comprend un câble d'alimentation de 3 mètres et un tuyau

d'air  de  60  cm,  vous  offrant  la  flexibilité  d'atteindre

rapidement et facilement les quatre pneus. L'opération à

bouton  unique  rend  le  gonflage  simple,  même  sous

pression, tandis que le kit adaptateur à trois pièces inclus

vous permet de réaliser diverses tâches — du gonflage des

pneus  de  vélo  et  des  ballons  de  football  aux  objets

gonflables  pour  piscines.

Compact  et  facile  à  ranger  dans votre  coffre  ou boîte  à

gants, l'appareil dispose également d'une gestion intégrée

des  câbles  et  d'un  dos  en  velcro  pour  un  rangement

sécurisé  et  sans  encombrement.  Que  vous  soyez  en

déplacement,  en  voyage  ou  que  vous  souhait iez

simplement vérifier  la  pression des pneus chez vous,  le

OSRAM TYREinflate OTI611ESN offre des performances et

une commodité fiables à chaque instant.
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Fiche technique

Information produit

Temps de gonflage 4.5 min

Pression max. 100psi / 6.9 bar

Longueur du tuyau d’air 60 cm

Longueur du câble d’alimentation 3.0 m

Lampe LED Non

Unités de mesure PSI, kPa, bar

Arrêt automatique Non

Précision (bar) ±0.1 bar

Débit (l/min) 0-35psi /2.4bar

Informations générales sur le produit

Référence de commande OTI611ESN

Données électriques

Puissance nominale 120.00 W

Tension nominale 11.1 V

Tension d’alimentation 12 V

Source d’alimentation 12 V Fused Plug

Température

Niveau sonore (dB) 95 dB

Durée de vie

Garantie 2 years

Donnée produit supplémentaire

Affichage Analogue

Utilisation recommandée avec Car, Small Van, 4X4, Large Van, Trailer

Capacités

Accessoires Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes

Protection 10 A

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)
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Liste des substances candidate Substance 1 Lead

N° CAS de la substance 1 7439-92-1

Instruction d'utilisation sûre L'identification de la substance de la liste candidate
est suffisante pour permettre une utilisation sûre de
l'article..

Numéro de déclaration dans la base de données SCIP fb76d4eb-12f7-421c-bfe3-5b0b9cb8a6aa

Données logistiques

Code produit Description produit Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions
(longueur x largeur x
hauteur)

Volume Poids brut

4052899633742 TYRE inflate 611
ESSENTIAL

Etui carton fermé
1

174 mm x 72 mm x
150 mm

1.89 dm³ 658.00 g

4052899633759 TYRE inflate 611
ESSENTIAL

Carton de
regroupement
4

322 mm x 160 mm x
202 mm

10.41 dm³ 2828.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Données de téléchargement

Dossier

User instruction
TYREinflate 611 ESSENTIAL	OTI611ESN

User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Informations légales
Pour les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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