
Temps de gonflage rapide Grand écran numérique Adaptateurs inclus
Gonflez le pneu à la pression souhaitée

en environ 4,5 minutes**
Surveillez facilement la pression en
BAR, PSI ou kPa avec une barre de

progression claire

Adaptateurs inclus pour les équipements
sportifs et les structures gonflables de

loisirs

Les gonfleurs primés de OSRAM – qualité éprouvée à un prix
compétitif

Le gonfleur digital  OSRAM TYREinflate ESSENTIAL est

compact et précis, conçu pour un gonflage rapide, précis et

sans stress, où que vous soyez. Idéal pour les conducteurs

recherchant  la  confiance  à  portée  de  main,  ce  gonfleur

portable peut gonfler un pneu standard de voiture de 13

pouces en seulement 4,5 minutes, ce qui est parfait pour les

urgences  sur  la  route  ou  les  vérifications  de  pression

régulières.  Il  dispose d'un  grand écran numérique avec

lecture au dixième près, offrant une précision accrue et un

retour en temps réel. Avec la possibilité de basculer entre

PSI,  BAR  et  kPa,  il  permet  de  gonfler  vos  pneus  à  la

spécification  exacte,  selon  vos  préférences.

Conçu  pour  une  utilisation  pratique  au  quotidien,  le

OTI612ESN comprend un câble d'alimentation de 3 mètres

et  un  tuyau  d'air  de  60  cm,  vous  offrant  la  flexibilité

nécessaire pour atteindre facilement les quatre pneus. Un

contrôle par bouton unique simplifie l'utilisation, même dans

des conditions de faible luminosité ou de forte pression. Il

est également accompagné d'un kit d'adaptateurs en trois

pièces pour gonfler les pneus de vélo, les ballons et autres

structures  gonflables,  en  faisant  un  outil  pratique  à

conserver  dans  votre  véhicule  tout  au  long  de  l'année.

Assez compact pour être facilement rangé dans votre coffre

ou boîte à gants, et avec un espace de rangement intégré

pour les câbles et les adaptateurs, le OSRAM TYREinflate

OTI612ESN  offre  une  fonctionnalité  propre  et  sans

encombrement. Que vous souhaitiez regonfler des pneus

de  voiture  ou  gérer  des  structures  gonflables  en
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déplacement,  ce  compresseur  digital  fournit  précision,

rapidité et tranquillité d'esprit, à chaque instant où vous en

avez besoin.
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Fiche technique

Information produit

Temps de gonflage 4.5 min

Pression max. 100psi / 6.9 bar

Longueur du tuyau d’air 60 cm

Longueur du câble d’alimentation 3.0 m

Lampe LED Non

Unités de mesure PSI, kPa, bar

Arrêt automatique Non

Précision (bar) ±0.1 bar

Débit (l/min) 0-35psi /2.4bar

Informations générales sur le produit

Référence de commande OTI612ESN

Données électriques

Puissance nominale 120.00 W

Tension nominale 11.1 V

Tension d’alimentation 12 V

Source d’alimentation 12 V Fused Plug

Température

Niveau sonore (dB) 95 dB

Durée de vie

Garantie 2 years

Donnée produit supplémentaire

Affichage Digital

Utilisation recommandée avec Car, Small Van, 4X4, Large Van, Trailer

Capacités

Accessoires Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes

Protection 10 A

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)
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Liste des substances candidate Substance 1 Lead

N° CAS de la substance 1 7439-92-1

Instruction d'utilisation sûre L'identification de la substance de la liste candidate
est suffisante pour permettre une utilisation sûre de
l'article..

Numéro de déclaration dans la base de données SCIP 0e78a1c7-7b6f-46ad-a575-be62fc9c8f61

Données logistiques

Code produit Description produit Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions
(longueur x largeur x
hauteur)

Volume Poids brut

4052899633766 TYRE inflate 612
ESSENTIAL

Etui carton fermé
1

174 mm x 72 mm x
150 mm

1.89 dm³ 644.00 g

4052899633773 TYRE inflate 612
ESSENTIAL

Carton de
regroupement
4

322 mm x 160 mm x
202 mm

10.41 dm³ 2772.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Données de téléchargement

Dossier

User instruction
TYREinflate 611 ESSENTIAL	OTI611ESN

User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Informations légales
Pour les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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