
Fonction batterie de secours Lampe LED Numérique avec arrêt
automatique

Garantie OSRAM 2 ans*

Peut être utilisé pour charger
divers appareils électroniques,

tels que des téléphones
mobiles

Éclairage LED haute qualité
pour l’écran ainsi que pour la

fonction torche.

Écran LCD rétro-éclairé et
fonction d’arrêt automatique
lorsque la pression préréglée

est atteinte.

Les mesures de contrôle
qualité systématique

garantissent encore davantage
la qualité de fabrication haut
de gamme et la fonctionnalité

de nos produits.

Compresseur pour pneus compact rechargeable

Le OSRAM TYREinflate 2000 est un compresseur pour

pneus rechargeable avec affichage digital rétroéclairé

indiquant les valeurs de pression en BAR, kPA et PSI,

permettant une mesure de pression et un gonflage des

pneus plus faciles et précis. Le OSRAM TYREinflate 2000

dispose d’une mémoire interne. Sa fonction de mémoire

permet de programmer et enregistrer jusqu’à quatre valeurs

différentes pour différents pneus. Il est en outre équipé

d’une fonction d’arrêt automatique : le compresseur

OSRAM TYREinflate 2000 s’arrête automatiquement

lorsque la pression correcte préréglée est atteinte. Avec son

câble USB fourni, le dispositif OSRAM TYREinflate 2000
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peut être rechargé, ce qui permet de se passer d’une

source d’alimentation 12 V. Son utilisation ne se limite donc

pas au gonflage des pneus de voiture : il est également

possible de l’utiliser pour les pneus de vélo, de scooter et

de moto. La conception légère et compacte du compresseur

OSRAM TYREinflate 2000 en fait un appareil idéal en

déplacement : vous pouvez l’emporter quasiment partout.

Avec sa pochette de rangement incluse, il est possible de le

ranger dans la boîte à gants du véhicule, ou de l’emmener

dans un sac ou un sac à dos. Un support est fourni pour le

montage et le rangement sur un vélo. Grâce à sa fonction

de batterie de secours, le OSRAM TYREinflate 2000 peut

également être utilisé comme chargeur pour divers

appareils électroniques, tels qu’un téléphone mobile. Par

ailleurs, la fonction torche intégrée permet de profiter d’un

éclairage la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.

Un jeu d’adaptateurs en 2 parties est en outre fourni pour

les vélos, ballons et autres articles gonflables munis de

valves Presta.

 OSRAM offre une garantie de 2 ans* pour ce produit.

 
* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page

www.osram.com/am-guarantee
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Fiche technique

Informations
générales sur le
produit

Données électriques Physical Attributes & Dimensions

Description produit Référence de
commande

Tension nominale Hauteur Largeur

TYRE inflate 2000 OTIR2000 3.7 V 170 mm 70.0 mm

Température Donnée produit
supplémentaire

Capacités

Description produit Longueur Niveau sonore (dB) Affichage Protection

TYRE inflate 2000 70.0 mm 83 dB Digital 18 A

Informations environnementales et réglementaires
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Description produit Liste des substances
candidate Substance
1

N° CAS de la
substance 1

Instruction
d'utilisation sûre

Numéro de
déclaration dans la
base de données SCIP

TYRE inflate 2000 Lead 7439-92-1 L'identification de la
substance de la liste
candidate est
suffisante pour
permettre une
utilisation sûre de
l'article..

674be9b0-45aa-
4d89-9050-
1de10cf19353
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Données de téléchargement

Dossier

User instruction
TYREinflate 2000

Movie application
TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)

Movie application
TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Consignes de sécurité
Ce produit peut atteindre un niveau sonore maximum de 83 dB

Informations légales
Conforme CE et EAC

 RoHS 2 201/65/EU et RoHS 3 2015/863

Déclaration de conformité REACH

MSDS (pour batteries rechargeables)

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page www.osram.com/am-guaranteeRecommandations
relatives aux applications :

 Pour plus d’informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche
technique du produit et les instructions d’utilisation.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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