
600 Lumen Rechargeable Batterie externe USB Garantie OSRAM de 2 ans*
Fournit 600 lumens pour une
luminosité maximale ou 300

lumens pour prolonger la
durée de vie de la batterie.

Sans fil et rechargeable via
USB-C

Fonction de batterie externe
intégrée

Des mesures systématiques
d'assurance qualité

soutiennent la fabrication haut
de gamme et la fonctionnalité

de nos produits. Une
technologie innovante et une
excellente qualité apportent

de vrais avantages à nos
clients.

La lumière est polyvalente

L'OSRAM LEDinspect FLOODLIGHT 600 ESSENTIAL est

une lampe de travail compacte et rechargeable conçue pour

les professionnels. Offrant jusqu'à 600 lumens de luminosité

uniforme et intense, elle fournit une lumière supplémentaire

précieuse pour les ateliers, garages ou tâches sur site.

Avec deux réglages de lumière, la lampe peut être ajustée

en fonction du travail  :  600 lumens pour  une luminosité

maximale ou 300 lumens pour prolonger la durée de vie de

la  batterie.  En  mode  inférieur,  la  FLOODLIGHT  600

ESSENTIAL offre une autonomie allant jusqu'à 6,5 heures

avec une seule charge.

Pratique  et  portable,  son  design  léger  permet  de  la

repositionner facilement là où la lumière est  nécessaire,

tandis que la fonction de batterie externe intégrée permet

de recharger des appareils mobiles pendant son utilisation.

Rechargeable  via  USB-C  et  équipée  d'indicateurs  de

charge, cette lampe de travail allie performance, praticité et

durabilité.

De plus, elle dispose d'une batterie externe intégrée pour

recharger d'autres appareils.
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Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique) Lampes d’inspection LED

Informations générales sur le produit

Référence de commande LEDIL434ESN

Données électriques

Puissance nominale 5 W

Tension nominale 3.7 V

Données photométriques

Flux lumineux 600 lm

Couleur de la LED Blanc

Physical Attributes & Dimensions

Poids du produit 348.00 g

Longueur 173.0 mm

Largeur 49.0 mm

Hauteur 125.0 mm

Information module de LED

Nombre de LED par module 1

Couleurs & matériaux

Couleur du culot Black / Orange

Durée de vie
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Garantie 2 years

Donnée produit supplémentaire

Type de batterie Rechargeable

Number of included batteries 1

Batterie High-quality lithium-ion battery

Capacités

Technologie LED

Données logistiques

Batterie en watt par heure [MPRD] 8.14

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)

Numéro de déclaration dans la base de données SCIP Dans le travail

Données logistiques

Code produit Description produit Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions
(longueur x largeur x
hauteur)

Volume Poids brut

4062172424011 INSPECTION LAMP   Etui carton fermé
1

190 mm x 60 mm x
135 mm

1.54 dm³ 425.00 g

4062172424028 INSPECTION LAMP   Carton de
regroupement
6

340 mm x 175 mm x
200 mm

11.90 dm³ 3050.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Données de téléchargement

Dossier

User instruction
Operating instructions LEDIL434ESN LEDinspect FLOODLIGHT 600

User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Informations légales
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https://look.ams-osram.com/m/10547aa92e631ed3/original/Operating-instructions-LEDIL434ESN-LEDinspect-FLOODLIGHT-600.pdf
https://look.ams-osram.com/m/10547aa92e631ed3/original/Operating-instructions-LEDIL434ESN-LEDinspect-FLOODLIGHT-600.pdf
https://look.ams-osram.com/m/10547aa92e631ed3/original/Operating-instructions-LEDIL434ESN-LEDinspect-FLOODLIGHT-600.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf


Conseils d'application :

Pour des informations plus détaillées sur l'application et des graphiques, veuillez consulter la fiche produit et le mode
d'emploi.* pour des conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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