
250 Lumen Multi-angle Fonction 2 en 1 de lampe
torche

2 ans de garantie OSRAM*

Jusqu'à 250 lumens avec une
lumière blanche de 6000K

Réglage multi-angle avec
mécanisme à cliquet 180° et

crochet de suspension
intégré pour un placement

précis de la lumière.

Des vastes zones de travail
aux contrôles détaillés, cette

lampe polyvalente 2 en 1
s'adapte à chaque tâche.

Des mesures systématiques
d'assurance qualité

soutiennent la fabrication haut
de gamme et la fonctionnalité

de nos produits. Une
technologie innovante et une
excellente qualité apportent
réellement des avantages à

nos clients.

La lumière polyvalente

Conçue pour  une précision dans les espaces restreints,

cette lampe ultra-fine émet jusqu'à 250 lumens de lumière

blanche  brillante  à  6000K,  ce  qui  la  rend  idéale  pour

naviguer dans les zones étroites du compartiment moteur

ou de l'atelier.

Un mode torche secondaire offre un faisceau focalisé de

125  lumens  pour  les  travaux  d'inspection  détaillés.  Le

design polyvalent à cliquet de 180°, le crochet intégré et la

base  magnétique  robuste  assurent  un  positionnement

optimal  sans  les  mains  dans  tout  espace  de  travail.

Conçue pour les professionnels, la LEDinspect SLIM 250

combine  une  forme  compacte  avec  une  fonctionnalité

robuste.

OSRAM offre également une garantie de 2 ans*

*Pour  des  conditions  précises,  veuillez  consulter  :

www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles
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Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique) Lampes d’inspection LED

Informations générales sur le produit

Référence de commande LEDIL418

Données électriques

Puissance nominale 3 W

Tension nominale 3.7 V

Données photométriques

Temp. de couleur 6000 K

Flux lumineux 250 lm

Couleur de la LED Blanc

Physical Attributes & Dimensions

Poids du produit 170.00 g

Longueur 39.0 mm

Largeur 361.0 mm

Hauteur 33.0 mm

Information module de LED

Nombre de LED par module 2

Couleurs & matériaux

Couleur du culot Black / Orange
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Durée de vie

Garantie 2 years

Donnée produit supplémentaire

Type de batterie Rechargeable

Number of included batteries 1

Batterie High-quality lithium-ion battery

Capacités

Technologie LED

Certificats & Normes

IK Class IK07

Données logistiques

Batterie en watt par heure [MPRD] 6.66

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)

Liste des substances candidate Substance 1 Lead

Instruction d'utilisation sûre L'identification de la substance de la liste candidate
est suffisante pour permettre une utilisation sûre de
l'article..

Numéro de déclaration dans la base de données SCIP Dans le travail

Données logistiques

Code produit Description produit Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions
(longueur x largeur x
hauteur)

Volume Poids brut

4062172424103 INSPECTION LAMP   Etui carton fermé
1

55 mm x 45 mm x
375 mm

0.93 dm³ 220.00 g

4062172424110 INSPECTION LAMP   Carton de
regroupement
6

395 mm x 155 mm x
142 mm

8.69 dm³ 1420.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.
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Données de téléchargement

Dossier

User instruction
Operating instructions LEDIL418 LEDinspect SLIM 250

User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Informations légales
Conseils d'application :

Pour des informations plus détaillées sur l'application et des graphiques, veuillez consulter la fiche technique du produit et
le mode d'emploi.* pour des conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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https://look.ams-osram.com/m/656488fc05a1c317/original/Operating-instructions-LEDIL418-LEDinspect-SLIM-250.pdf
https://look.ams-osram.com/m/656488fc05a1c317/original/Operating-instructions-LEDIL418-LEDinspect-SLIM-250.pdf
https://look.ams-osram.com/m/656488fc05a1c317/original/Operating-instructions-LEDIL418-LEDinspect-SLIM-250.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf

