
Look LED Jusqu'à 5 000 Kelvin 1), 2). Jusqu'à 100% de lumière en plus 1), 3).
Lumière blanche supplémentaire pour un

look LED élégant
Un contraste élevé et une lumière d'un
blanc éclatant pour un look moderne et

élégant sur la route.

Plus de lumière permet de voir plus loin
et donc de réagir plus rapidement

La lumière extra blanche avec jusqu'à 5 000 K

Découvrez COOL BLUE INTENSE - des lampes halogènes

high-tech, presque dans la ligue des lampes LED. Avec sa

lumière extra blanche puissante et brillante jusqu'à 5 000

kelvins1), 2), dont le faisceau froid la fait ressembler à une

lampe à LED, elle en donne pour leur argent aux vrais fans

de  design.  La  lampe  automobile  fournit  également  une

lumière contrastée semblable à la lumière du jour, ce qui la

rend plus agréable pour les yeux que la lumière des lampes

standard. Par rapport aux exigences minimales de la CEE,

la  gamme  OSRAM  COOL  BLUE  INTENSE  est  jusqu'à

100% plus lumineuse.1), 3). Le design moderne avec culot

argenté (H4/H7/H8/H11/HB4) est idéal pour une utilisation

dans des phares en verre clair. Cela donne à votre voiture

un look élégant. 

Fiche de données produit

COOL BLUE INTENSE HIR2

Lumière extra blanche pour un look LED
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1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR. 

2) Mesuré dans les phares. 

3) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE

R112.

Fiche de données produit

__

Fiche de données produit | COOL BLUE INTENSE septembre 12, 2026, 14:51:20
© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés. Page 2 sur 4



Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique) Feux de jour halogène

Informations générales sur le produit

Référence de commande 9012CBN

Données électriques

Puissance 63 W 1)

Tension nominale 12 V

Puissance nominale 55 W

Tension d'essai 13,2 V

1) Maximum

Données photométriques

Flux lumineux 1875 lm

Flux lumineux tolerant ±15 %

Temp. de couleur up to 5000 K

Physical Attributes & Dimensions

Diamètre 11.3 mm

Poids du produit 19.65 g

Longueur 75.0 mm

Culot (désignation standard) PX22d

Durée de vie

Durée de vie B3 130 hr

Durée de vie Tc 330 hr

Capacités

Technologie Lampe halogène

Certificats & Normes

Catégorie ECE HIR2

Labels et agréments Homologué E1

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)
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Identifiant primaire de l'article 4062172215558 | 4062172215572

Liste des substances candidate Substance 1 Aucune substance déclarable contenue

Numéro de déclaration dans la base de données SCIP Aucune substance déclarable contenue

Données logistiques

Code produit Description produit Unité d'emballage
(Pièces/Unité)

Dimensions
(longueur x largeur x
hauteur)

Volume Poids brut

4062172215572 COOL BLUE INTENSE
(NEXT GEN) HIR2

Etui carton fermé
1

47 mm x 47 mm x
70 mm

0.01 dm³ 28.00 g

4062172215596 COOL BLUE INTENSE
(NEXT GEN) HIR2

Carton de
regroupement
100

485 mm x 245 mm x
156 mm

18.54 dm³ 3330.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs
produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Données de téléchargement

Dossier

User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Addon Technical Information
Certificate overview OSRAM Argentina

ref_pim_amsp_product360degreeimages
ZMP_4062590

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/asset/88271508-d889-4e1e-b4aa-34b1bf7fec52/CERTIFICADOS-DE-PRODUCTOS.pdf
https://look.ams-osram.com/asset/88271508-d889-4e1e-b4aa-34b1bf7fec52/CERTIFICADOS-DE-PRODUCTOS.pdf
https://look.ams-osram.com/asset/88271508-d889-4e1e-b4aa-34b1bf7fec52/CERTIFICADOS-DE-PRODUCTOS.pdf
https://look.ams-osram.com/m/471aeb696ba3b682/original/ZMP_4062590.zip
https://look.ams-osram.com/m/471aeb696ba3b682/original/ZMP_4062590.zip
https://look.ams-osram.com/m/471aeb696ba3b682/original/ZMP_4062590.zip

